REFRAKTOMETR FACOM 780A

INSTRUKCIJA
OBStUGI

Zespdt Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Slaskiej
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Instrukcja zostata opracowana na potrzeby ¢wiczen z Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rudzie Slaskiej z przedmiotédw Pracownia elektrotechniki, Elektryczne i elektroniczne
wyposazenie pojazdow samochodowych, Pracownia elektrotechniki i elektroniki.
Opracowanie: mgr Wactaw Knopik

W instrukcji wykorzystano rysunki z instrukcji dostarczonej przez producenta przyrzadu.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedazy.

Do uzytku wewnetrznego.




1. Zestaw zawiera:
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Refraktometr Wkretak

2. Budowa refraktometru

Sruba kalibracyjna

Wizjer
Nastawienie ostrosci

Uchwyt ptytki odblaskowej

Ptytka odblaskowa i pryzmat

3. Wskaznik wizjera
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4 Zasady obstugi refraktometru

Nie moczy¢ przyrzadu w wodzie.
Nie my¢ zwyktg woda.
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Woycierac tylko miekka czysta
szmatkg. Zabrudzenia mogg
spowodowac porysowanie
elementéw pomiarowych.

Nie demontowac elementéw urzadzenia.

Nie rzucac.
Uwazaé, by przyrzad
nie upadt.




5. Kalibracja refraktometru.
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Za pomocg pipety natozyé
2-3 krople wody
DESTYLOWANEJ

Zamkng¢ ptytke odblaskowa.

Woda powinna rozptynac sie
rownomiernie po catym pryzmacie.
W przypadku powstania pecherzy
powietrza wytrzec pryzmat i powtorzyc
czynnosc.

Odczeka¢ 30 sekund
Nastawic ostros¢ w okularze.



Gérne pole (niebieskie)
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Pole dolne (biate)
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W przypadku niepokrywania sie granicy pola
biatego i niebieskiego z linig kontrolng “0”
nalezy za pomocg sruby regulacyjnej wykalibrowac
urzadzenie az do uzyskania obrazu jak

na rysunku ponizej.

Przy zmianie temperatury o wiecej niz 2,5°C
powtorzy¢ kalibracje.

Witasciwe ustawienie granicy
pola biatego i niebieskiego.
Kalibracja wykonana prawidfowo.
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6. Wykonanie testu gestosci elektrolitu.

Pobrac z celi akumulatora prébke elektrolitu.
UWAGA!!! Elektrolit jest substancjg zraca.
Stosowac sie do zalecen BHP w pracy

z kwasami. W szczegoélnosci stosowac sie
do zalecen stosowania odziezy ochronnej.

Natozy¢ na pryzmat 2- 3 krople ptynu testo
Zamknac ptytke odblaskowsa.

Sprawdzi¢, czy ciecz rozptyneta sie rownomiernie
po catym pryzmacie. W przypadku powstania
pecherzy powietrza wytrzeé pryzmat i powtdrzyc
czynnosé.

Odczeka¢ 30 sekund.

Odczytac¢ wynik pomiaru.

Zaraz po wykonanym pomiarze wyczyscic¢
pryzmat za pomocg wody destylowanej

i wytrze¢ doktadnie za pomocg miekkiej
suchej szmatki.



Odczytac wynik gestosci elektrolitu
z odpowiedniej skali.

W podanym przyktadzie gestos$é elektrolitu
wynosi 1,40 kg/I.
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Test wykonywac dla kazdej celi po uprzednim oczyszczeniu przyrzgdu pomiarowego.

W przeciwnym razie wynik moze by¢ niewiarygodny.



6. Wykonanie testu temperatury zamarzania cieczy chtodzacej.

Pobrac z uktadu chtodzacego prébke cieczy.
UWAGA!!! Nalezy stosowac sie do zalecen BHP
podczas obstugi uktadu chtodzacego.

W szczegodlnosci nalezy sprawdzié czy ciecz
chtodzaca nie jest GORACA!!! W takim przypadku
nalezy odczekac i przeprowadzic test

po ochtodzeniu cieczy chtodzace;j.

Natozy¢ na pryzmat 2- 3 krople ptynu testo
Zamknac ptytke odblaskowsa.

Sprawdzi¢, czy ciecz rozptyneta sie rownomiernie
po catym pryzmacie. W przypadku powstania
pecherzy powietrza wytrzeé pryzmat i powtdrzyc
czynnosé.

Odczeka¢ 30 sekund.

Odczytac¢ wynik pomiaru.

Zaraz po wykonanym pomiarze wyczyscic¢
pryzmat za pomocg wody destylowanej

i wytrze¢ doktadnie za pomocg miekkiej
suchej szmatki.




Odczyta¢ wynik temperatury zamarzania
ptynu chtodzacego z odpowiedniej skali.

Aby odczytac¢ wynik, nalezy zna¢ rodzaj ptynu
chtodzacego (propylen lub etylen)

W podanym przykfadzie temperatura
zamarzania wynosi -15°C dla etylenu
oraz okoto -16°C dla propylenu.
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6. Wykonanie testu temperatury zamarzania ptynu do spryskiwaczy.

Pobraé prébke ptynu do spryskiwaczy.

Natozy¢ na pryzmat 2- 3 krople ptynu testowego.
Zamknac ptytke odblaskowsa.

Sprawdzi¢, czy ciecz rozptyneta sie rownomiernie
po catym pryzmacie. W przypadku powstania
pecherzy powietrza wytrzeé pryzmat i powtdrzyc
czynnosé.

Odczeka¢ 30 sekund.

Odczytac¢ wynik pomiaru.

Zaraz po wykonanym pomiarze wyczyscic¢
pryzmat za pomocg wody destylowanej

i wytrze¢ doktadnie za pomocg miekkiej
suchej szmatki.




Odczyta¢ wynik temperatury zamarzania

ptynu do spryskiwaczy z odpowiedniej skali.

W podanym przyktadzie temperatura
zamarzania ptynu wynosi -15°C.
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